Deklaracja WE zgodnosci skladnika interoperacyjnosci
Numer identyfikacyjny deklaracji WE : PL/00000000169824/2023/000003

Ja, producent

Wytwornia Podkladéw Strunobetonowych
»STRUNBET” Sp. z o.0.

Bogumilowice 299

33-121 Bogumilowice

Oswiadczam, na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, ze nastepujacy sktadnik interoperacyjnosci:

Podklad strunobetonowy typu PS-94

Odmiana: PS-94/SB

stosowana jako podpora no$na do przekazywania obcigzeii od szyn na podsypke
i utrzymywania odpowiedniego polozenia szyn wzglgdem siebie

do ktérego odnosi si¢ niniejsza deklaracja, jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa Unii:

—  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/797/WE z dnia 11 maja 2016 r. z péZniejszymi zmianami.
—  Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
zmienione Rozporzadzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10.08.2023 r

zostal oceniony przez nastgpujgca jednostke notyfikowana:
Instytut Kolejnictwa. Osrodek Jakosci i Certyfikacji.

Jednostka Notyfikowana Nr 1467
ul. J. Chlopickiego 50, 04-275 Warszawa, Polska

zgodnie z nastepujacymi zatwierdzeniami lub certyfikatami:
Potwierdzenie Systemu Zarzadzania Jakoscig Nr identyfikacyjny 1467/4/CH/2023/INF/PL/164/V01
wydany: 20-12-2023 r. wazny do 15-11-2025 r.

Zastosowanie majg nastgpujace warunki stosowania i inne ograniczenia:

Podklad strunobetonowy typu PS-94/SB jest przeznaczony do nawierzchni kolejowej na podsypce:

a. zbudowanej z szyn 60El lub 49E1, o pochyleniu poprzecznym szyny 1:40 przy zastosowaniu systemu
przytwierdzenia typu SB, )

b. o nominalnej szerokosci toru 1435 mm,

c¢. o nacisku osi kél do 22,5 t i predkosci pociggu do 250 km/h

d. o nacisku osi két 25 t i predkosci pociggu do 120 km/h

W celu zlozenia deklaracji zgodnosci zastosowano nastepujace procedury:
—  Modul CH. Zgodnos¢ w oparciu o pelny system zarzadzania jakoscig okreslony w Decyzji Komisji (UE)

Nr 2010/713/UE.
Wykaz zatgcznikéw: brak

Sporzadzono dnia : 20-12-2023

Czlonek Zarzgdu Michalak Dariusz Czlonek Zarzadu Luszpak Andrzej

(imig, nazwisko i podpis 0séb upowazniohych zgodnie z KRS)

(imig, nazwisko i podpis 0s6b upowaznionych zgodnie z KRS)
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www.ikolej.pl
Chiopickiego 50

UL INSTYTUT KOLEINICTWA 04-275 Warszawa

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
IK-KOT-2022/0144 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie 2z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Kolejnictwa, na wniosek producenta
o nazwie:

Wytwaérnia Podktadéw Strunobetonowych STRUNBET sp. z o.0.
33-121 Bogumitowice 299

Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2022/0144 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene
whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

PODKLAD STRUNOBETONOWY PS-94, PS-94M i PS-94S

w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Termin waznosci: Piecze¢ okragla Dyrektor IK

14 lutego 2027 r. AL

Warszawa, 15 lutego 2022 r.

Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2022/0144 wydanie 1 zawiera 34 strony.
Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentow tekstu Krajowej Oceny Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Kolejnictwa.




